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La tranchée de cables Plastibeton® contient,
protege et permet un acces facile aux cables
d’alimentation, de commande, de signal, de
communication et de fibre optique. Fait d’'un
béton polymere haute densité breveté unique,
le systeme de tranchée de cables Plastibeton
offre flexibilité, résistance et résistance
exceptionnelle aux conditions de gel/dégel.

Il dépasse les normes de l'industrie avec un
rapport résistance-poids inégalé, permettant
un acces sécuritaire et a long terme aux
cables et réduisant les coults d'installation et
d’entretien.



Conception composite avancée.

tranchée pour une transition sécuritaire

’—0 Les couvercles sont a égalité dans la
en marchant ou en conduisant.

Les sorties de cable dans

le fond de la tranchée
permettent le drainage et
I'interface avec les conduits.

La construction o—‘

monolithique offre une
installation simplifiée,
une résistance
supérieure et une
durabilité exceptionnelle.

Options et accessoires Modele Ll IS Longueur
intérieure intérieure
. T68 61/16 po 711/16 po 118 1/8 po 452 |b
+ Couvercles de verrouillage P P P
T128 | 30,32 cm (11 15/16 po) 71/2 po 118 1/8 po 563 Ib
* Separateurs T1216 121/8 po 1411/16 po 118 1/8 po 897 Ib
* Serre-cables T2012 20 1/8 po 12 1/4 po 118 1/8 po 816 Ib
« Unistrut T2016 50,8 cm (20 po) 40,6 cm (16 po) 118 1/8 po 10301b
. Colonne montante de cables T3012 30 1/8 po 131/16 po 118 1/8 po 1054 Ib
) T3016 29 15/16 po 14 5/16 po 118 1/8 po 12381b
 Protecteurs de coin
T4016 401/8 po 151/8 po 118 1/8 po 1465 Ib
* Pare-feu Matériau Béton polymeére haute densité
+ Tiges de protection Rendement Conforme aux normes de circulation
- Plaques de fixation Cote Charge de roue de 16 000 Ib, 15 mi/h max

Les dimensions peuvent varier l[égérement.
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Des solutions a grande échelle.
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